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Коммерческое предложение

Компания ВЗ трейд предлагает фибролит магнезиальный отечественного производства. 
Фибролит магнезиальный – это конструкционный материал, обладающий достаточной механической прочностью, высокой био-, влаго- и огнестойкостью, а также  высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Это плитный материал, изготавливаемый из специального древесного волокна (древесной шерсти) и магнезиального вяжущего вещества.
	Фибролит магнезиальный
	На  поддоне  листов,  шт
	В пачке, м2
	Вес пачки, кг
	Цена за лист.  руб 
	Цена за рачку.  Руб

	Ф25 (25*500*2000мм)
	100
	100
	800
	300
	30000

	Ф35 (35*500*2000мм)
	70
	70
	800
	350
	24500


Основные преимущества фибролитовых плит: 
· Высокие теплоизоляционные характеристики. Благодаря своей относительно низкой плотности фибролит имеет низкую теплопроводность (0,065 Вт/м·К) и низкую теплоемкость (2100 Дж/кгК). При использовании фибролита в каркасных конструкциях снижаются тепловые потери. В летние солнечные дни помещение не перегревается, а зимой – долго не остывает. 
· Возможность использования для применения в строительстве в качестве несъемной опалубки при возведении стен, перегородок, перекрытий в зданиях при монолитном и деревянно-каркасном домостроении. 

· В отличие от древесины, магнезиальный фибролит не подвержен гниению и разложению, не портится грибком, насекомыми или грызунами. Фибролиту присвоен повышенный класс биостойкости. 
· Высокая механическая прочность, как на  изгиб,  так  и на  сжатие, хорошая звукоизоляция и звукопоглощение делают возможным использование фибролита одновременно как конструктивного,  утепляющего и звукоизолирующего материала. 
· Фибролит долговечен (срок эксплуатации – свыше 50 лет).

· Фибролит негорюч. Возможны работы с применением открытого огня

· Фибролит влагостоек. Во влажной среде плиты не разбухают, не деформируются и не крошатся.
·  Фибролит обрабатывается с той же легкостью, что и мягкая древесина, В него легко входят шурупы и гвозди, отлично держит любое декоративное покрытие.
· Как и натуральное дерево, фибролитовые плиты «дышат», то есть обладают естественной паропроницаемостью, не коробятся от мороза или длительного воздействия влаги. 
· Простота монтажа – малый вес плит позволяет производить монтаж силами рабочих без использования тяжёлой грузоподъемной техники.
Возможны оптовые скидки. 
Менеджер  отдела продаж:
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